
PROTECCIÓN INTERNA Y EXTERNA EN BOMBA SUMERGIBLE

ID: 1475

Industria: Industria general Ubicación del cliente: UNILEVER / Guayaquil - Ecuador
Solicitud: Bombas centrífugas Fecha de aplicacion: Junio 2010
Sustrato: Hierro al carbón
Productos: * Belzona® 6111 (Liquid Anode) , 

* Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal) , 
* Belzona® 9111NF (Cleaner Degreaser) , 

Problem
Deterioro acelerado del equipo de bombeo.

Descripciones de fotogra�as

* Vista del equipo ya granallado , 
* Limpieza con Belzona® 9111NF , 
* Belzona® 6111 para proteger la carcaza exteriormente , 
* Aplicaci&oacute;n de Belzona® 1321 , 

*   , 

Situación de la aplicación
Requerimiento de protección interna y externa contra la corrosión, abrasión y erosión.

Método de aplicación
Las aplicaciones se llevaron a cabo de conformidad con los folletos Belzona Know-How de los Sistemas CEP-3, CEP-4.

Datos de Belzona

Ahorro de �empo y dinero en mantenimiento

Se logró prolongar la vida ú�l del equipo de bombeo

For more examples of Belzona Know - How In Ac�on, please visit h�ps://khia.belzona.com
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