
INTERCAMBIADORES DE CALOR

ID: 1507

Industria: Energía Ubicación del cliente: Generadora eléctrica / Guayaquil -
Ecuador

Solicitud: Intercambiadores de calor Fecha de aplicacion: Agosto 2010
Sustrato: Acero al carbón. 
Productos: * Belzona® 5811 (Immersion Grade) , 

* Belzona® 9111 (Cleaner Degrease) , 

Problem
Corrosión localizada puntualmente en tapas y espejos de los intercambiadores de calor.

Descripciones de fotogra�as
*   , 

* Estado de las tapas despu&eacute;s de tres a&n�lde;os de trabajo. , 
* Preparaci&oacute;n de superficie. , 
* Primera capa de Belzona® 5811 (250&micro;) , 
* Segunda capa de Belzona® 5811 (250&micro;) , 

*   , 

Situación de la aplicación
Reforzamiento de micraje en tapas de intercambiadores de calor y retoques puntuales en espejos. Las unidades fueron protegidas
con Belzona en Junio del 2007.

Método de aplicación
Según sistemas Belzona® Know-How HEX-3 para la aplicación de capas resistentes a corrosión y abrasión.

Datos de Belzona
Después de 3 año de la aplicación de Belzona® el recubrimiento se había perdido en un 2%. Ahorro de dinero para el cliente.
Disminución de �empo en paradas y mantenimiento.
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