
Belzona® による防液堤の保護

ID: 2218

業界: 化学・石油化学 顧客の場所: イタリアの化学薬品工場
申し込み: タンク、薬品流出防止設備 出願日: 2008年2月

基板: コンクリート

製品: * Belzona® 4111 (マグマクオーツ) Belzona® 5811 (イマーショングレード) Belzona® 4181

(マグマARスクリード) , 

Problem
コンクリート構造物のケミカルアタック（化学腐食）に対する保護

写真の説明
* 1. 防液堤の建造 2. Belzona® 4111の塗布 3. Belzona® 4111の塗布完了時 4. Belzona® 4181とBelzona®
5811の施工と共に施工完了 , 

アプリケーションの状況
新設される化学物質流出防止設備（防液堤）

塗布方法
BelzonaノウハウシステムリーフレットTCC-15に基づいた施工が行われました。
予めブラストによる表面処理が行われました。Belzona® 4111をコンクリート基礎に、Belzona®
5811を内壁に2層、そして最後にBelzona® 4181を漏出事故が発生しやすい部分に施工しました。

Belzonaの事実
処理加工された化学薬品に対する優れた耐性と、使用する際の容易性と安全性が高く評価されたBelzonaの製品が採用さ
れました。

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com
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