
Recuperación  de Eje Agitador

ID: 2256

Industria: Industria general Ubicación del cliente: Maestranza Faremin Ltda./La  Serena/
Chile.

Solicitud: Transmisión de potencia mecánica Fecha de aplicacion: Julio-2009
Sustrato: Goma
Productos: * Belzona® 2211 (MP Hi-Build Elastomer) , 

* Belzona® 2911 (Elastomer QD Condi�oner) , 

Problem
Reves�miento de goma del eje, desgastado

Descripciones de fotogra�as

* Vista del da&n�lde;o en el eje del agitador , 
* Aplicando Belzona® 2211 , 
* Recuperando el di&aacute;metro del eje , 
* Eje agitador recuperado con Belzona® 2911 y Belzona® 2211 , 

Situación de la aplicación
Requerimiento: recuperar eje con productos Belzona

Método de aplicación
Se limpió el area, se preparo la superficie para lograr la adherencia requerida del producto Belzona® 2911, se dio el �empo
apropiado para el secado y luego se aplicó Belzona® 2211
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Datos de Belzona
Necesitaban Recuperar el diametro del eje, se les ofrecio Belzona® 2211 el cual les dió los resultados que requerian, porque de no
haber realizado con Belzona tenian que adquirir un eje nuevo lo que conllevaba a gastos y pérdida de �empo, ya que ese eje debia
con�nuar trabajando el mismo dia de la recuperación lo cual con Belzona se logró.
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