
BELZONA RENFORCE UNE FACE DE BRIDE SUR UN FILTRE 

ID: 2284

Industrie: Énergie Localisa�on du client: Centrale hydroélectrique, Russie
Applica�on: Zones probléma�ques au sol Date de la demande: Décembre 2007
Substrat: Acier
Des produits: * Belzona 2111 (D&A Hi-Build Elastomer) , 

Problem
Le caoutchouc s’est sévèrement détérioré en raison de nombreuses années d’u�lisa�on, d’où une perte de perméabilité. Le
caoutchouc n’adhère donc plus au substrat, au niveau de la zone du joint.

Descrip�ons des photographies
* 1. Face de bride d&eacute;t&eacute;rior&eacute;e avant applica�on. 2. Surface pr&eacute;par&eacute;e de la face de bride. 3.
Applica�on termin&eacute;e , 

Cas d'applica�on
Une bride recouverte de caoutchouc dans un filtre

Procédé d'applica�on
L’applica�on a été réalisée selon la procédure Belzona FPA-13. Un moule en plas�que avait été fabriqué et recouvert avec du
Belzona 9411 (Release Agent) avant d’être u�lisé pour former les contours avec du Belzona 2111

Faits sur Belzona
Belzona a épargné temps et argent au client, grâce à une applica�on achevée avec un temps d’arrêt moindre.

For more examples of Belzona Know - How In Ac�on, please visit h�ps://khia.belzona.com
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