
Belzona protege área de contención de químicos

ID: 2774

Industria: Industria general Ubicación del cliente: Planta procesadora de alimentos,
Francia

Solicitud: Tanques y Áreas de Contención de
Químicos

Fecha de aplicacion: Junio, 2003

Sustrato: Concreto y acero
Productos: * Belzona® 4111 (Magma Quartz) , 

* Belzona® 4311 (Magma CR1) , 

Problem
Serio deterioro del concreto debido a fugas y contaminación durante las operaciones de mantenimiento. La integridad de la
estructura ya estaba comprome�da.

Descripciones de fotogra�as

* Reparaciones previamente hechas  , 
* Soportes del tanque  , 
* Despu&eacute;s del laminado  , 
* Aplicaci&oacute;n terminada con Belzona® 4311 , 

Situación de la aplicación
Área de contención de químicos

Método de aplicación
La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el sistema de folletos BelzonaKnow-How TCC-15. Atención especial fue dada al
laminado y a la protección en la base que soporta la estructura de acero.
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Datos de Belzona
El área fue mejorada para reunir el estándar requerido de acuerdo con las regulaciones. Con el recubrimiento Belzona se le dio una
protección adicional para soportes. Durante la úl�ma inspección en el 2009, el área de contención estaba en perfecta condición.
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