
L’ELASTOMERE BELZONA REND ETANCHE LA CADENE D’UN NOUVEAU
YATCH

ID: 3219

Industrie: Marine Localisa�on du client: Chan�er naval, Gêne, Italie
Applica�on: Joints, joints et cales Date de la demande: Mai 1992
Substrat: Acier inoxydable et fibre de verre
Des produits: * Belzona 2131 (D&A Fluid Elastomer) , 

Problem
A un stade avancé du processus de construc�on, on se rendit compte que l’emplacement de la cadène aurait laissé pénétrer
l’eau.

Descrip�ons des photographies
* 1. Bande adh&eacute;sive perme�ant de contenir l&rsquo;injec�on de Belzona. 2. La cad&egrave;ne, rendue &eacute;tanche au
moyen de Belzona 2131. 3. Vue rapproch&eacute;e de l&rsquo;applica�on Belzona, sans bavures. , 

Cas d'applica�on
La cadène d’un nouveau yacht de luxe en cours de construc�on.

Procédé d'applica�on
L’applica�on a été réalisée selon la procédure Belzona GSS-4. L’applica�on étant par�ellement ver�cale, on u�lisa de la bande
adhésive afin de créer un barrage perme�ant l’injec�on de l’élastomère Belzona.

Faits sur Belzona
Etant dans l’impossibilité de modifier l’emplacement de la cadène, Belzona représentait la seule solu�on possible pour assurer
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l’imperméabilisa�on de la structure.
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