
BELZONA OPTIMISE L’INSTALLATION D’UN PALIER

ID: 3239

Industrie: Marine Localisa�on du client: Chan�ers de construc�on navale,
Allemagne et Etats-Unis

Applica�on: Navires et structures offshore Date de la demande: Plusieurs depuis 1990
Substrat: Acier carbone
Des produits: * Belzona 1211 (E-Metal) Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) , 

Problem
Les méthodes d’installa�on conven�onnelles impliquent un usinage intensif des logements. Des problèmes de corrosion
peuvent tout de même survenir si de l’acier inoxydable est u�lisé.

Descrip�ons des photographies
* 1. Extr&eacute;mit&eacute; arri&egrave;re du navire porte-conteneur. 2. Posi�onnement et &eacute;tanch&eacute;it&eacute; de
la bague de support. 3. Injec�on de Belzona 1321. 4. Cr&eacute;a�on de points d&rsquo;injec�on afin d&rsquo;assurer une
applica�on d&eacute;pourvue de vides. , 

Cas d'applica�on
Palier de gouvernail d’un navire porte-conteneur.

Procédé d'applica�on
L’applica�on a été réalisée selon une version modifiée de la procédure Belzona SOS-4.

Faits sur Belzona
Ici, le palier synthé�que était logé dans une bague de support en acier. Le revêtement Belzona 1321 empêche l’appari�on de
fre�ng et de corrosion par crevasses. Sur ce navire, les chemises d’aiguillot sont également étanchées afin d’éviter les risques de
corrosion galvanique. Plus de 30 navires de ce�e envergure, en Allemagne et aux Etats-Unis, ont u�lisé ce�e méthode
d’installa�on.

For more examples of Belzona Know - How In Ac�on, please visit h�ps://khia.belzona.com
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