
BELZONA LÖSUNG FÜR DIE ABDICHTUNG VON GENERATOREN 

ID: 3331

Industrie: Leistung Standort des Kunden: Kra�werk am Sankt-Lorenz-Seeweg,
Kanada

Anwendung: Dichtungen, Dichtungen und
Ausgleichsscheiben

Antragsdatum: Juni 2004

Substrat: Beton, Stahl
Produkte: * Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) , 

* Belzona 4111 (Magma-Quartz) , 
* Belzona 4151 (Magma-Quartz Resins) , 

Problem
Das Gehäuse des Generators war abgenutzt. Darüber hinaus war auch das 40 Jahre alte Betonfundament des Generators
schadha�, sodass sich das Gehäuse hin und her bewegte.

Fotobeschreibungen
* 1. Die Durchquerung des Sankt-Lorenz-Seewegs dauert ungef&auml;hr 8,5 Segeltage. , 
* 2. Injizieren des spritzbaren Belzona-System-Gemischs in die Hohlr&auml;ume. , 
* 3. Herstellung von Formern f&uuml;r den Wiederau�au der Innenseite des Sitzes. , 
* 4. Wiederaufgebaute Innenseite des Sitzes. , 

Anwendungssitua�on
Generatorgehäuse

Anwendungsverfahren
Die Anwendung wurde gemäß den modifizierten  Belzona Know-how System Infoblä�ern GSS-8 und GSS-9 durchgeführt.

Belzona-Fakten
Belzona 4111 (Magma-Quartz) und Belzona 4151 (Magma-Quartz Resins) wurden zu einer spritzbaren Masse gemischt und in die
Hohlräume im Beton injiziert. Anschließend wurde Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) benutzt, um einen ebenen Untergrund für den
Generator zu schaffen.

For more examples of Belzona Know - How In Ac�on, please visit h�ps://khia.belzona.com
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Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.
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