
UNSICHTBARER BELZONA-SCHUTZ FÜR KAPELLE

ID: 3531

Industrie: Gebäude & Strukturen Standort des Kunden: Gemeinde, Großbritannien
Anwendung:

Problemzonen am Boden
Antragsdatum: 2009

Substrat: Mauerwerk
Produkte: * Belzona 5122 (Clear Cladding Concentrate) , 

Problem
Der verwi�ernde Mörtel des Mauerwerks war porös geworden, sodass immer wieder Wasser in die Bausubstanz eindringen
konnte. Dies verursachte feuchte Stellen an den Wandinnenseiten. Der Gemeinde war die Erhaltung des ursprünglichen
Erscheinungsbilds der Kapelle wich�g.

Fotobeschreibungen
* 1.�Frontansicht der Kapelle , 
* 2.�R&uuml;ckansicht der Kapelle , 
* 3.�Br&uuml;stungsmauern mit Belzona 5122 (Clear Cladding Concentrate) gesch&uuml;tzt , 

Anwendungssitua�on
Brüstungsmauer einer Krematoriumskapelle

Anwendungsverfahren
Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infobla� WPA-8 durchgeführt. Nach Neuverfugung des Mauerwerks
wurde die gesamte Brüstungsmauer mit einer Schicht Belzona 5122 (Clear Cladding Concentrate) geschützt.

Belzona-Fakten
Der Subunternehmer ha�e die hochwer�gen Belzona-We�erschutzprodukte bereits zuvor bei mehreren Gelegenheiten auf
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porösem Mauerwerk eingesetzt. Dank Belzona 5122 (Clear Cladding Concentrate) wurde eine wasserabweisende Oberfläche
geschaffen, die gleichzei�g keinerlei Einfluss auf das natürliche Erscheinungsbild der Fassade ha�e.
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