
Belzona sella área de contención de xileno  

ID: 4016

Industria: Química y petroquímica Ubicación del cliente: Planta química, Norte de Alabama,
Estados Unidos

Solicitud: Tanques y Áreas de Contención de
Químicos

Fecha de aplicacion: 2001

Sustrato: Hormigón
Productos: * Belzona® 4111 (Magma Quartz) , 

* Belzona® 5811 (Immersion Grade) , 

Problem
La EPA (Environmental Protec�on Agency) sugirió al cliente sellar el área de contención para prevenir filtraciones de xileno que
penetraran en el suelo.

Descripciones de fotogra�as

* Vista general del &aacute;rea de contenci&oacute;n  , 
* Primera capa de Belzona® 5811 aplicada  , 
* Aplicaci&oacute;n finalizada , 

Situación de la aplicación
El xileno derramado filtraba al exterior del área de contención.

Método de aplicación
La aplicación se realizó de acuerdo con le folleto Belzona de Sistema Know-How TCC-15. El área fue granallada, el hormigón dañado
se reparó con Belzona® 4111 y se aplicó Belzona® 5811 mediante rociado.

Datos de Belzona
Otros reves�mientos aplicados con anterioridad habían fallado. Después de una inspección pasados 7 años, se comprobó que la
aplicación se mantenía en perfectas condiciones.

For more examples of Belzona Know - How In Ac�on, please visit h�ps://khia.belzona.com
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