
RETOUR EN SERVICE D’UNE CHARGEUSE A PELLE AVEC UNE PORTEE DE
ROULEMENT ENDOMMAGEE UN JOUR APRES

ID: 4236

Industrie: Industrie générale Localisa�on du client: Mine de sel, Allemagne
Applica�on: Transmission de puissance mécanique Date de la demande: Novembre 2009
Substrat: Acier
Des produits: * Belzona 1821 (Fluid Metal) , 

Problem
Les condi�ons corrosives et abrasives sévères de fonc�onnement ont provoqué des pertes de métal sur la portée de roulement
du joint ar�culé, réduisant ainsi la durée de vie de celle-ci.

Descrip�ons des photographies
* 1. Chargeuse &agrave; pelle avant l'applica�on. 2. Injec�on du mat&eacute;riau Belzona. 3. Applica�on termin&eacute;e. 4.
Apr&egrave;s le r&eacute;assemblage du roulement. , 

Cas d'applica�on
Chargeuse à pelle opérant dans une mine de sel.

Procédé d'applica�on
L’applica�on a été réalisée selon la Procédure Belzona MPT-2.

Faits sur Belzona
Le démontage de la portée de roulement pour un remplacement aurait été coûteux en temps et en argent car il impliquait le
détachement de la plaque de support. La technique de moulage Belzona a non seulement permis d’effectuer les répara�ons sur site
en un jour, mais également de prolonger de façon significa�ve la durée de vie de la portée de roulement de la chargeuse à pelle.

For more examples of Belzona Know - How In Ac�on, please visit h�ps://khia.belzona.com
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