SANIERUNG VON VORKLARBECKEN -RAUMERLAUFBAHN MIT BELZONA

ID: 4327
Industrie: Wasser / Abwasser Standort des Kunden: Rieselfeld, Schweiz
Anwendung: Antragsdatum: 2003
Problemzonen am Boden
Substrat: Beton
Produkte: * Belzona 4111 (Magma-Quartz),

* Belzona 4911 (Magma TX Conditioner) ,

Problem
Infolge der Walkbeanspruchung durch die Laufrollen wurde auf der Rdumerlaufbahn ein Betonabtrag von ca. 2-10 mm
festgestellt, der den Rundlauf der Laufrollen beeintrdchtigte.

Fotobeschreibungen

* 1. Ansicht auf die R&auml;umerlaufbahn.,

* 2. Grundierung der Oberfl&auml;che mit Belzona 4911 (Magma TX Conditioner).,
* 3. Sanierung mit Belzona 4111 (Magma-Quartz). ,

* 4. Abgeschlossene Anwendung. ,

Anwendungssituation

Raumerlaufbahn entlang eines Vorklarbeckens.

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemall dem Belzona Know-how System Infoblatt FPA-1 durchgefihrt.

Belzona-Fakten

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com
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Der Kunde hatte die Belzona-Lésung einem Konkurrenzsystem vorgezogen, da der Belzona-Vertragshandler einen Rundum-Service

einschlieBlich technischer Unterstiitzung und Anwendungsdurchfiihrung bieten konnte.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com
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