
BELZONA SECURISE UNE STATION D’EPURATION

ID: 4341

Industrie: Eau / Eaux usées Localisa�on du client: Sta�on municipale de traitement des
eaux, Nord de la Floride, Etats-Unis.

Applica�on: Réservoirs et zones de confinement de
produits chimiques

Date de la demande: Août 1993.

Substrat: Béton
Des produits: * Belzona 4131 (Magma-Screed) , 

Problem
Le béton endommagé au niveau des piliers d’une main courante faisait l’objet d’un danger de sécurité.

Descrip�ons des photographies
* 1. B&eacute;ton s&eacute;v&egrave;rement &eacute;clat&eacute; adjacent aux piliers de la main courante. Pr&eacute;para�on
de la surface en cours. 2. R&eacute;para�on &agrave; la base des piliers de la main courante. 3. Vue g&eacute;n&eacute;rale de la
zone d&rsquo;applica�on. , 

Cas d'applica�on
Béton éclaté au niveau des piliers d’une main courante d’un clarificateur dans une sta�on de traitement des eaux.

Procédé d'applica�on
L’applica�on a été réalisée selon la Procédure Belzona TCC-9.

Faits sur Belzona
Ce�e répara�on est pra�que et rentable. La solu�on alterna�ve était de verser et de reformer du béton frais. La répara�on Belzona
a permis au client d’épargner des milliers d'euros. Les autres matériaux de retouche du béton sont poreux, la même dégrada�on se
serait donc de nouveau reproduite.

For more examples of Belzona Know - How In Ac�on, please visit h�ps://khia.belzona.com
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