
Belzona sujeta postes de pasamano de forma permanente 

ID: 4345

Industria: Agua / Aguas Residuales Ubicación del cliente: Estación de depuración de aguas
residuales, Minnesota, EE.UU.

Solicitud: Áreas problemá�cas del piso Fecha de aplicacion: Primavera 2000
Sustrato: Concreto
Productos: * Belzona® 4151 (Magma-Quartz Resin) , 

Problem
El agua se acumulaba alrededor de la base de los pasamanos, deteriorando el concreto y aflojando los pasamanos hasta tal
punto que la seguridad del personal de la planta quedó comprome�da.

Descripciones de fotogra�as

* Re�rada del concreto suelto en la base del poste del pasamanos  , 
* Inyecci&oacute;n de Belzona® 4151 en la base del poste del pasamanos   , 
* Relleno de la superficie irregular con agregado   , 
* Acabado de la reparaci&oacute;n aplicando la resina en la base del poste para evitar la acumulaci&oacute;n de agua. , 

Situación de la aplicación
Concreto deteriorado en la base de los postes de pasamanos en una estación de depuración de aguas residuales.

Método de aplicación
La aplicación se realizó de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How FPA-10.

Datos de Belzona
Los materiales de reparación con base de cemento encojen al fraguar y se agrietan con facilidad, permi�endo que el líquido
penetre. Esto causa mayores problemas de agrietamiento en un periodo de �empo rela�vamente corto.

For more examples of Belzona Know - How In Ac�on, please visit h�ps://khia.belzona.com
ISO 9001:2015
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ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.
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