
CONDENSADOR BAROMÉTRICO PROTEGIDO COM BELZONA

ID: 4580

Indústria: Gás de petróleo Localização do cliente: Refinaria de Petróleo, Pensilvânia, EUA
Inscrição: Trocadores de calor Data de aplicação: Novembro, 2008
Substrato: Aço Carbono Novo
Produtos: * Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) , 

Problem
Condensador sem reves�mento foi destruído por erosão/corrosão. Um novo condensador foi fabricado e foi decidido protegê-lo
com Belzona.

Descrições da fotografia

* Jateamento a metal branco , 
* Componentes adicionais ap&oacute;s jateamento , 
* Condensador reves�do , 
* Face de flange reves�da , 

Situação do aplica�vo
Novo Condensador Barométrico para a maior Refinaria de Petróleo da Costa Leste.

Método de aplicação
A aplicação foi realizada de acordo com o Folheto do Sistema Know-How Belzona HEX-3.

Fatos Belzona
Os produtos Belzona foram escolhidos por sua comprovada resistência à corrosão e erosão e por seu custo bene�cio. A alterna�va
seria fabricar o condensador de liga, porém isso seria mais caro e levaria mais de 6 meses, o que era inaceitável para o cliente.

For more examples of Belzona Know - How In Ac�on, please visit h�ps://khia.belzona.com
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