
BELZONA EMPECHE LES FUITES SUR LE TOURILLON DE PALIER D’UN
BROYEUR A BOULETS

ID: 4655

Industrie: Mines et carrières Localisa�on du client: Exploita�on minière de cuivre, Bulgarie
Applica�on: Joints, joints et cales Date de la demande: De juin 2007 à mai 2008
Substrat: Acier doux
Des produits: * Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) Belzona 1221 (Super E-Metal) , 

Problem
De l’usure sur le logement, due à la pénétra�on d’eau et de par�cules de minerais dans l’espace annulaire entre le manchon
(convoyeur à vis en caoutchouc) et le logement (le tourillon du broyeur). Il en a résulté des problèmes sévères de corrosion et
d’abrasion.

Descrip�ons des photographies
* 1. L&rsquo;int&eacute;rieur du broyeur &agrave; boulets. 2. Des ports d&rsquo;injec�on furent cr&eacute;&eacute;s sur le
devant du manchon avec Belzona 1221, puis Belzona 1321 fut inject&eacute; afin d&rsquo;&eacute;tancher l&rsquo;&eacute;cart
annulaire. 3. Injec�on de Belzona 1311 pour r&eacute;aliser un calage irr&eacute;gulier le long du manchon. 4. Les
mat&eacute;riaux Belzona sont toujours en parfaite condi�on apr&egrave;s 9 mois et plus de 5500 heures de service. , 

Cas d'applica�on
Broyeur à boulets servant à broyer du minerai pour la produc�on de cuivre.

Procédé d'applica�on
L’applica�on a été réalisée selon une version modifiée des Procédures Belzona GSS-9 et SOS-9. Belzona 1321 fut u�lisé afin
d’étancher l’écart annulaire situé à l’embouchure du manchon, du côté du broyeur, dans le but d’empêcher la pénétra�on des
par�cules broyées entre le manchon et le logement (le tourillon du broyeur). Environ 2kg de Belzona 1311 furent injectés dans
chacun des emplacements situés le long du manchon, créant ainsi des cales irrégulières et un support pour le manchon, et
empêchant le mouvement et les vibra�ons.
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Une répara�on conven�onnelle de soudure, effectuée auparavant sur la totalité de l’écart annulaire, avait échoué du fait des
mouvements et des vibra�ons, qui avaient entrainé des fissures sur les soudures. L’op�on Belzona permit d’allonger la vie de
l’équipement, et s’avéra épargner du temps et de l’argent. Une inspec�on, effectuée 9 mois après la réalisa�on d’un premier test
sur la répara�on Belzona (après plus de 5500 heures de service de l’équipement), révéla que le joint de l’écart annuaire demeurait
toujours en excellente condi�on. Suite à cela, deux broyeurs supplémentaires furent étanchés, ce�e fois-ci en impliquant le
personnel de maintenance de l’exploita�on. Depuis mi-2008, toutes les répara�ons similaires ont été effectuées par du personnel
local ainsi formé.

For more examples of Belzona Know - How In Ac�on, please visit h�ps://khia.belzona.com
ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona Interna�onal Limited 2024

https://khia.belzona.com

