
REPARO DE CORREIA BELZONA MANTÉM MINA PRODUZINDO

ID: 4910

Indústria: Mineração e pedreiras Localização do cliente: Mina, Parte Central do Missouri, EUA
Inscrição: Maquinaria de Manuseio de Sólidos Data de aplicação: Junho, 2008
Substrato: Correia transportadora de borracha
Produtos: * Belzona 2211 (MP Hi Build Elastomer) , 

Problem
Uma grande pedra entrou entre o cilindro motriz e a correia, resultando em dano extensivo à correia. Minimizar o tempo de
ina�vidade era crucial

Descrições da fotografia

* Tenta�vas de prevenir que a correia se rasgasse ainda mais , 
* Correia limpa e entalhada , 
* F&ocirc;rma com peso no lugar para criar reparo liso e nivelado com a superf&iacute;cie da correia , 
* Reparo conclu&iacute;do. , 

Situação do aplica�vo
Correia transportadora de agregados

Método de aplicação
A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How SHM-1. A correia foi limpa, desengordurada e
entalhada com ¼” x 3” (polegadas) de largura em todos os lados da área danificada. Fita de reforço foi incorporada com Belzona
2211 para resistência adicional.

Fatos Belzona
O custo do tempo de ina�vidade e de uma nova correia eram significa�vos e a programação de produção do cliente não permi�u a
reposição. Este reparo foi concluído em uma fração de tempo necessária para a reposição da correia. O cliente obteve economias
significa�vas em tempo de ina�vidade e custos de reposição.

For more examples of Belzona Know - How In Ac�on, please visit h�ps://khia.belzona.com
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