
BELZONA ETANCHE LES FUITES EN CHARGE

ID: 4963

Industrie: Gaz de pétrole Localisa�on du client: Société de pipeline en Louisiane,
Etats-Unis

Applica�on: Joints, joints et cales Date de la demande: Août 1996
Substrat: Acier 
Des produits: * Belzona 1221 (Super E-Metal) Belzona 2131 (D&A Fluid Elastomer) Belzona 2911 (Q.D. Condi�oner) Belzona

9111 (Cleaner/Degreaser) Belzona 9341 (Reinforcing Tape) , 

Problem
Fuites de combus�ble au niveau des boulons entre le corps et le chapeau.

Descrip�ons des photographies
* 1. Surface ne�oy&eacute;e et pr&eacute;par&eacute;e. Belzona 1221 (Super E-Metal) a &eacute;t&eacute; u�lis&eacute; afin
d&rsquo;&eacute;tancher les fuites en charge. 2. Tous les boulons et toutes les brides ont &eacute;t&eacute; en�&egrave;rement
rev&ecirc;tus de Belzona 2131 (D&A Fluid Elastomer). , 

Cas d'applica�on
Vanne papillon de 36" retenant 40 km de carburant diesel en montée.

Procédé d'applica�on
L’applica�on a été réalisée selon une version modifiée de la Procédure Belzona GSS-3.

Faits sur Belzona
La fermeture et la répara�on ou le remplacement de la vanne aurait requis 8 heures d’arrêts à un coût de 22 000€ par heure. La
répara�on Belzona a fait économiser au client plus de 155 000€.

For more examples of Belzona Know - How In Ac�on, please visit h�ps://khia.belzona.com
ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.
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