
BELZONA REPARA PINOS DE PIVÔ DO MOINHO

ID: 5785

Indústria: Indústria geral Localização do cliente: Fabricante de Reves�mento Cerâmico,
Eslováquia

Inscrição: Transmissão de Energia Mecânica Data de aplicação: 2004, 2005 e 2006
Substrato: Aço
Produtos: * Belzona 1111 (Super Metal) , 

Problem
Os dois pinos de pivô que sustentam o triturador estão danificados devido à carga e ao ambiente de trabalho.

Descrições da fotografia

* Uma vis&a�lde;o geral do moinho , 
* Um exemplo do dano excessivo dos pinos , 
* Belzona 1111 pronta para ser usinado , 
* O pino de piv&ocirc; preparado para a opera&ccedil;&a�lde;o , 

Situação do aplica�vo
O moinho de 70 toneladas tritura matérias-primas para a produção de pisos, azulejos e reves�mentos.

Método de aplicação
A aplicação foi realizada de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How MPT-1. Foi usado um torno portá�l de mão para
usinar os pinos de pivô.

Fatos Belzona
O reparo tradicional u�lizando soldagem e esmerilhamento posterior dos pinos de pivô levou 5 semanas. O reparo com Belzona
levou 3 dias, proporcionando uma economia significa�va.

For more examples of Belzona Know - How In Ac�on, please visit h�ps://khia.belzona.com
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