
RECUPERAÇÃO DE BASE DE MOTOR COM BELZONA EVITA FOLGAS

ID: 5852

Indústria: Marinha Localização do cliente: Empresa de Reboque Marí�mo
(Marina), Brasil

Inscrição: Juntas, vedações e calços Data de aplicação: Novembro, 2014
Substrato: Aço Carbono
Produtos: * Belzona 7111 (Marine Grade) , 

Problem
Havia a necessidade de preenchimento de gap entre a base do motor de 1410 e o lastro do rebocador, para evitar folgas e
minimizar os efeitos da vibração.

Descrições da fotografia

* Rebocador Saga-Matheus , 
* Motor 1410 HP Caterpillar , 
* Ponto de aplica&ccedil;&a�lde;o da Belzona 7111 , 
* Ponto de aplica&ccedil;&a�lde;o , 

Situação do aplica�vo
Fixação de base de motor Caterpillar de 1410 HP.

Método de aplicação
Foi realizada a preparação de super�cie com re�fica em quatro pontos, em seguida foi feita a limpreza. Seguiu-se o procedimento
conforme as Instruçõe de Uso e o Folheto GSS-12 do Sistema Belzona Know-How e verteu-se o produto nas áreas pre-determinadas
onde o mesmo mostrou-se com excelente escoamento.     

Fatos Belzona
O cliente ficou muito sa�sfeito com a facilidade do escoamento e com o tempo de estabilização do produto.

For more examples of Belzona Know - How In Ac�on, please visit h�ps://khia.belzona.com
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