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Problem
Из-за кавитации и воздействия высокоабразивной среды рабочие колесо смесительного
насоса по перекачиванию бумажной пульпы приходилось менять каждые три месяца.

Описание фотографий
* 1. Новое рабочее колесо смесительного насоса 2. Пескоструйная подготовка рабочего
колеса насоса 3. Вид рабочего колеса после пескоструйной обработки 4. Рабочее колесо
насоса после нанесения защитного материала , 

Ситуация с приложением
Нанесение защитного антикавитационного и антиабразивного покрытия на рабочее колесо
смесительного насоса СМ200-150-400

Способ применения
Ремонт был проведен в соответствии с Системными Листовками Belzona СЕР-3 и СЕР-10. Новое
рабочее колесо было подготовлено к нанесению защитного материала (зачищено пескоструйной
обработкой и обезжирено материалом Belzona 9111). После чего был нанесен защитный
материал Belzona 1321.

Белзона Факты
Ввиду срочности ремонта, камера для пескоструйных работ была организована,
сконструирована и собрана из подручных материалов, непосредственно на ремонтном участке.
Материал Belzona 1321 обеспечил защиту рабочего колеса насоса от воздействия кавитации и
абразивной среды, увеличив срок службы детали с 3-х месяцев до 1,5 лет.
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