
Protec�on Belzona Éprouvée pour Réservoir de Sédimenta�on. 

ID: 8757

Industrie: Eau / Eaux usées Localisa�on du client: Site Pharmaceu�que, Slovakia
Applica�on: Réservoirs et zones de confinement de

produits chimiques
Date de la demande: 1998 - September 2010

Substrat: Acier
Des produits: * Belzona 5811 (Immersion Grade) , 

Problem
Des décanteurs à toit ouvert, u�lisés pour la clarifica�on des eaux de sulfate ferrique, souffraient d'une corrosion sévère.

Descrip�ons des photographies
* 1). R&eacute;servoir pr&eacute;sentant une forte corrosion 2). Sablage de la cuve 3). Mise en place du mat&eacute;riel de
pulv&eacute;risa�on 4). R&eacute;servoir apr&egrave;s l'applica�on , 

Cas d'applica�on
Belzona 5811 est un revêtement Epoxy bi-composant qui offre une résistance chimique excep�onnelle et protège les équipements -
fonc�onnant en immersion dans des solu�ons aqueuses jusqu'à 50°C (122°F) - contre les effets de la corrosion.

Procédé d'applica�on
Belzona 5811 a été appliqué à l'aide d'un équipement de pulvérisa�on airless. Ce�e applica�on a été réalisée conformément au
Belzona System Lea�let TCC-05.

Faits sur Belzona
Depuis l'applica�on ini�ale en 1998, cinq cuves de clarifica�on ont été revêtues, et une inspec�on dix ans plus tard révéla le
Belzona 5811 fonc�onnent toujours parfaitement.

For more examples of Belzona Know - How In Ac�on, please visit h�ps://khia.belzona.com
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