
EFICIENCIA EN EQUIPOS DE BOMBEO

ID: 1467

Industria: Energía Ubicación del cliente: Generadora Eléctrica  /  Guayaquil -
Ecuador

Solicitud: Bombas centrífugas Fecha de aplicacion: Diciembre 2005
Sustrato: Acero al carbón
Productos: * Belzona® 1311 (Ceramic R Metal) , 

* Belzona® 1341 (Supermetalglide) , 

Problem
Perdida de eficiencia en equipos de bombeo. Deterioro acelerado de las superficies internas debido a los efectos de
erosión/corrosión.

Descripciones de fotogra�as

* Estado inicial del equipo de bombeo , 
* Belzona® 1311 para Recuperaci&oacute;n vol&uacute;menes , 
* Belzona® 1341 500 micras , 
* Trabajo finalizado , 

Situación de la aplicación
Recuperación de volúmenes internos. Recubrimiento interno para el mejoramiento de eficiencia.

Método de aplicación
Según sistema Belzona® Know-How:

CEP-1 reconstrucción de espolones, enderezadores de flujo, difusores, impulsores y aspas de rotores

CEP-3 aplicación de reves�mientos internos.

CEP-5 reparación de daños causados por erosión.

For more examples of Belzona Know - How In Ac�on, please visit h�ps://khia.belzona.com
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CEP-10 aplicación de reves�mientos para aumento de eficiencia.

Datos de Belzona

Reducción de consumo de energía hasta un 6%

Adherencia de 245 Kg/cm2.

Incremento de velocidad de fluido sin causar turbulencia.

Aprobado para su uso en contacto con agua potable.
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