
Recuperación del Eje de la Bomba GIW

ID: 2187

Industria: Industria general Ubicación del cliente: Maestranza Fajardo/Coquimbo/Chile
Solicitud: Transmisión de potencia mecánica Fecha de aplicacion: Junio 2007
Sustrato: Acero.
Productos: * Belzona® 1111 (Super Metal) , 

Problem
Desgaste en la pista de rodamientos.

Descripciones de fotogra�as

* Da&n�lde;os de eje , 
* Detalle del eje desbastado , 
* Aplicaci&oacute;n del Belzona® 1111 , 
* Eje terminado , 

Situación de la aplicación
Solicitud para recuperar el eje de una bomba Giw.

Método de aplicación
Se desbastó el área dañada aproximadamente en 4 mm de profundidad, luego se hicieron unos surcos �po rosca, para lograr una
mejor adherencia del Belzona® 1111.

Datos de Belzona
Ahorro de �empo y dinero en mantenimiento. Se logró recuperar el diámetro del eje donde se alojan los rodamientos. Al reparar el
eje con soldadura, éste se tuerce por la temperatura, lo que no ocurre con los productos Belzona® porque se aplican en frío.

For more examples of Belzona Know - How In Ac�on, please visit h�ps://khia.belzona.com
ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.
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