
BELZONA 1111 CONTRE LA CORROSION PAR PIQURE 

ID: 2276

Industrie: Gaz de pétrole Localisa�on du client: Une produc�on pétrolière offshore
Applica�on: Vannes, tuyaux et raccords Date de la demande: Juin 1997
Substrat: Inconel
Des produits: * Belzona 1111 (Super Metal) , 

Problem
Un joint inadapté a provoqué une importante corrosion par fissures sur deux refroidisseurs différents.

Descrip�ons des photographies
* 1. Inspec�on de la corrosion par piq&ucirc;re. 2. Corrosion par piq&ucirc;re typique apparente sur la face de bride. 3. La
r&eacute;para�on Belzona termin&eacute;e sans d&eacute;tachement du socle des tubes. 4. L&rsquo;alterna�ve co&ucirc;teuse
de l'usinage in-situ apr&egrave;s la soudure. , 

Cas d'applica�on
Faces de brides d’un refroidisseur à gaz

Procédé d'applica�on
L’applica�on a été effectuée selon les procédures Belzona VPF-1 et VPF-13. Seule la corrosion par piqûres apparente à été rechargée
sur ces unités et les fini�ons du profil ont été réalisées avec des ou�ls manuels.

Faits sur Belzona
La répara�on Belzona a été réalisée en tout juste six heures, évitant le recours à la soudure et à l’usinage, qui auraient pris plusieurs
jours. Ce�e opéra�on a évité des pertes de produc�on de gaz es�mées à des dizaines de milliers d'euros. Remarque : Plusieurs
producteurs pétroliers offshore u�lisent Belzona comme procédure standard pour prévénir la corrosion de faces de brides.
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