
BELZONA PROTEGE UN FILTRE D’ECHANGEURS D'IONS

ID: 2605

Industrie: Énergie Localisa�on du client: Centrale nucléaire à Moscou en Russie
Applica�on: Réservoirs et zones de confinement de

produits chimiques
Date de la demande: Novembre 2008

Substrat: Acier doux
Des produits: * Belzona 1111 (Super Metal) Belzona 5811 (Immersion Grade) , 

Problem
Il y avait des cloques, des perfora�ons et des couches de sels sous le revêtement polymère d’origine après plus de 50 ans de
service. Quand le revêtement a été enlevé, plusieurs points de corrosion ont été detéctés sur le substrat.

Descrip�ons des photographies
* 1. Int&eacute;rieur du filtre 2. Zones endommag&eacute;es dans le filtre 3. Pulv&eacute;risa�on du Belzona 5811 4. Applica�on
termin&eacute;e , 

Cas d'applica�on
Revêtement intérieur d’un filtre d’échangeurs d'ions u�lisé pour la produc�on d’eau de chaudière.

Procédé d'applica�on
L’applica�on a été réalisée selon la procédure Belzona TCC-5. De profondes perfora�ons ont été soudées. Des pe�tes zones de
corrosion ont été reconstruites avec Belzona 1111. Le revêtement a été réalisé par un système airless à tresses chauffantes.

Faits sur Belzona
Le client a vécu une bonne expérience avec Belzona auparavant et il a été impressioné avec ce�e applica�on. Le filtre défaillant qui
avait plusieurs perfora�ons de corrosion a été en�èrement restauré , bien protégé et avec une bonne fini�on. De plus, le
sous-traitant a réalisé une surface de prépara�on et une applica�on à des standarts élevés de qualité. Ce�e applica�on a aussi
permis d’assurer une protec�on durable à ce�e équipement cri�que

For more examples of Belzona Know - How In Ac�on, please visit h�ps://khia.belzona.com
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Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.
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