
BELZONA RENOUVÈLE UN REVETEMENT ENDOMMAGÉ

ID: 2830

Industrie: Gaz de pétrole Localisa�on du client: Raffinerie dans le nord du Texas,
Etats-Unis

Applica�on: Réservoirs et zones de confinement de
produits chimiques

Date de la demande: Octobre 2002

Substrat: Polyester renforcé en fibre de verre 
Des produits: * Belzona 5811 (Immersion Grade) , 

Problem
L’acide sulfurique dilué a finalement a�aqué la surface en fibre de verre et a en�èrement rongé certaines par�es du gelcoat. La
première couche de �ssu a été exposée sur 50% de la surface intérieure du réservoir.

Descrip�ons des photographies
* 1. Vue ext&eacute;rieure du r&eacute;servoir de stockage d&rsquo;acide sulfurique 2. Gros plan sur le substrat FRP 3.
D&eacute;but de l&rsquo;applica�on de la premi&egrave;re couche 4. Applica�on de la seconde couche , 

Cas d'applica�on
Réservoir en fibre de verre u�lisé pour le stockage de l’acide sulfurique usé.

Procédé d'applica�on
L’applica�on a été réalisée selon la Procédure Belzona TCC-3.

Faits sur Belzona
Toutes les fini�ons en fibre de verre exposées ont été re�rées. La surface intérieure du réservoir a été sablée et revêtue de deux
couches de Belzona 5811. En Août 2003, la raffinerie nous a informé de l’excellente performance de ce revêtement.

For more examples of Belzona Know - How In Ac�on, please visit h�ps://khia.belzona.com
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Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.
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