
KORRODIERTE ROHRLEITUNGEN GEHÖREN MIT BELZONA 5851
(HA-BARRIER) DER VERGANGENHEIT AN

ID: 3085

Industrie: Ölbenzin Standort des Kunden: Ölraffinerie in Neuseeland
Anwendung: Tanks und Eindämmungsbereiche für

Chemikalien
Antragsdatum: 2001

Substrat: Stahl und Edelstahl
Produkte: * Belzona 5851 (HA-Barrier) , 

Problem
Korrosion unter Isolierung (CUI) führte aufgrund notwendiger Reparaturen zu kostspieligen S�llständen.

Fotobeschreibungen
* 1. Vor Anwendungsbeginn: Korrosionssch&auml;den sind klar erkennbar , 
* 2. Au�rag von Belzona 5851 (HA-Barrier) , 
* 3. Belzona 5851 (HA-Barrier) kann m&uuml;helos mit einem Spachtel, Pinsel oder sogar per Spritzau�rag auf hei&szlig;e
Oberfl&auml;chen aufgetragen werden , 

Anwendungssitua�on
Korrodierte Rohrleitungen und Kolonnen

Anwendungsverfahren
Die Oberfläche wurde mi�els Hochdruckwasserstrahlen manuell vorbereitet. Anschließend wurde Belzona 5851 (HA-Barrier) direkt
auf die noch im Betrieb befindlichen heißen Rohrleitungen aufgebracht.

Belzona-Fakten
Produk�onsverluste aufgrund von S�llständen sind sehr teuer. Darüber hinaus sind Wartungsdienste und -managementpersonal
während der S�llstände sehr beschä�igt, wohingegen das Durchführen von Instandhaltungsarbeiten außerhalb der normalen
S�llstände einen effek�veren Einsatz der Ressourcen ermöglicht.

For more examples of Belzona Know - How In Ac�on, please visit h�ps://khia.belzona.com
ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona Interna�onal Limited 2024

https://khia.belzona.com

