
BETONSANIERUNG AN KÜHLTURMTASSE MIT BELZONA

ID: 3320

Industrie: Leistung Standort des Kunden: Atomkra�werk, USA
Anwendung: Tanks und Eindämmungsbereiche für

Chemikalien
Antragsdatum: Februar 1997

Substrat: Beton 
Produkte: * Belzona 4911 (Magma TX Condi�oner) , 

* Belzona 4141 (Magma-Build) , 
* Belzona 4311 (Magma CR1) , 

Problem
Um mikrobiologisch induzierter Korrosion (M.I.C) vorzubeugen, wird Schwefelsäure dem Kühlwasser hinzugegeben. Aufgrund
dessen aggressiver chemischer Eigenscha�en wurde der Beton durch Erosion schwer beschädigt, teilweise 10 cm �ef.

Fotobeschreibungen
* 1. Besch&auml;digte Fl&auml;che , 
* 2. Nahaufnahme der ausgepr&auml;gten Erosionssch&auml;den nach Oberfl&auml;chenvorbereitung , 
* 3. Abgeschlossene Anwendung, K&uuml;hlturmtasse wieder in Betrieb , 

Anwendungssitua�on
Kühlturmtassen aus Beton

Anwendungsverfahren
Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infobla� TCC-9 durchgeführt.

Belzona-Fakten
Auch wenn die Instandsetzungsarbeiten ungeplant waren, konnten sie während eines Betriebss�llstands  durchgeführt und
abgeschlossen werden. Der Kunde war beeindruckt, dass die Anwendung nicht nur so schnell, sondern auch bei widrigen, kalten
Wi�erungsbedingungen abgeschlossen werden konnte.

For more examples of Belzona Know - How In Ac�on, please visit h�ps://khia.belzona.com
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