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Промышленн
ость:

General Industry Местоположение
клиента:

Химический завод, Италия  

Заявление: TCC-Tanks and Chemical
Containment Areas          

Дата подачи
документов:

Февраль, 2008

Субстрат: Бетон
Продукты: * Belzona® 4111 (Magma Quartz) Belzona® 5811 (Immersion Grade) Belzona®

4181 (AHR Magma Quartz) , 

Problem
Защита бетонной поверхности от воздействия химических веществ

Описание фотографий
* 1. Структура зоны химической локализации 2. Процесс применения продукта Belzona® 4111
3. После применения продукта Belzona® 4111 4. После завершения применения продуктов
Belzona® 4181 и Belzona® 5811 , 

Ситуация с приложением
Недавно построенная зона химической локализации

Способ применения
Поверхность подготавливают при помощи абразивной обработки. Покрытие продуктом Belzona®
5811 внутренних стен проводится в два слоя, продукт Belzona® 4111 применяется на бетонной
основе, и, затем, продукт Belzona® 4181 применяется на участках, где возможна случайная
утечка химических веществ. Применение было проведено в соответствии с Belzona Ноу-Хау
системной листовкой о применении материалов TCC-15.

Белзона Факты
Выбор продуктов Belzona основывался на их исключительной устойчивости к воздействию
химических веществ, употребляемых в технологическом процессе, а также, безопасность и
легкость использования при применении продуктов.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com
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