
BELZONA PROTEGE UNE BACHE DE TURBINE HYDROELECTRIQUE 

ID: 3778

Industrie: Énergie Localisa�on du client: Centrale hydroélectrique, Japon
Applica�on: Pompes centrifuges Date de la demande: Mars 1996
Substrat: Fonte
Des produits: * Belzona 1341 (Supermetalglide) , 

Problem
Erosion-corrosion causée au cours des ans par le flux d'eau de rivière traversant la turbine.

Descrip�ons des photographies
* 1. B&acirc;che apr&egrave;s le sablage.  2. B&acirc;che apr&egrave;s l'applica�on du Belzona 1341.  3. L'&eacute;chelle de
l'applica�on est clairement &eacute;vidente. , 

Cas d'applica�on
Bâche spirale d'une grande turbine Francis

Procédé d'applica�on
L'applica�on a été réalisée selon la Procédure Belzona CEP-10. Belzona 1341 fut appliqué par pulvérisa�on airless afin d'accélérer
l'applica�on sur les larges zones impliquées.

Faits sur Belzona
La zone à revê�r fut préalablement traitée avec un revêtement en époxy bitume, cependant celui-ci dû être appliqué de nouveau
chaque année. Belzona 1341 a pourvu une protec�on à long-terme. Des inspec�ons ont été effectuées chaque année, et seules des
répara�ons localisées sur des dommages mineurs d’origine mécanique ont été nécessaires. Le client est totalement sa�sfait de
ce�e applica�on.

For more examples of Belzona Know - How In Ac�on, please visit h�ps://khia.belzona.com
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