BELZONA WIRD AUF ERSTAUSRUSTER-AUSRUSTUNG SPEZIFIZIERT

ID: 3891
Industrie: Wasser / Abwasser Standort des Kunden: Pumpenhersteller, Memphis, Tennessee,
USA
Anwendung:  Kreiselpumpen Antragsdatum: 2003
Substrat: Gussstahl
Produkte: * Belzona 1341 (Supermetalglide) ,
Problem

Die Wasseraufbereitungsanlage hatte bereits Erfahrung mit wirkungsgradsteigernden Belzona-Lésungen und wiinschte auch

fiir die neuen Pumpen eine Beschichtung noch vor deren Inbetriebnahme.

Fotobeschreibungen

* 1. Neue Pumpen vor der Beschichtung. ,
* 2. Anwendung von Belzona 1341 (Supermetalglide) an den vertikalen Saugtrichtern.,
* 3. Fertige Pumpen nach der Inspektion. ,

Anwendungssituation
Ein Kunde des Pumpenherstellers, eine Wasseraufbereitungsanlage, hatte flir seine neuen Pumpen die Beschichtung mit Belzona

spezifiziert.

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemafd dem Belzona Know-how System Infoblatt CEP-10 durchgefiihrt.

Belzona-Fakten
Vorherige Anwendungen mit Belzona 1341 (Supermetalglide) erzielten eine Wirkungsgradsteigerung an alten Pumpen. Aus diesem
Grund werden neugeorderte Pumpen direkt nach der Manufaktur beschichtet.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com
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