
Mitad inferior de separador protegida con Belzona
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Industria: Gas de petróleo Ubicación del cliente: Refinería, Australia
Solicitud: Tanques y Áreas de Contención de

Químicos
Fecha de aplicacion: Mayo 2004

Sustrato: Acero
Productos: * Belzona® 1311 (Ceramic R-Metal) , 

* Belzona® 1391 (Ceramic HT Metal) , 

Problem
Corrosión-erosión interna en la sección inferior causada por el agua amarga. El separador perdía gas con frecuencia.

Descripciones de fotogra�as

* Acceso limitado al separador a trav&eacute;s de la boca de entrada , 
* Aplicaci&oacute;n de Belzona® 1391 en progreso , 
* Aplicaci&oacute;n finalizada , 

Situación de la aplicación
Separador líquido para gases de quemado, también expuesto a me�l-e�l-cetona(MEK), tolueno y gasolina.

Método de aplicación
La aplicación se realizó de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How TCC-5. Se u�lizó Belzona® 1311 para reparar las
áreas picadas (par�cularmente en el tercio inferior del contorno) y para alisar las reparaciones por soldadura. A con�nuación, la
mitad inferior del separador se revis�ó con Belzona® 1391.

Datos de Belzona
Los reves�mientos u�lizados con anterioridad habían fallado. Belzona se había u�lizado con anterioridad para realizar reparaciones
localizadas antes de la parada, por lo que se había demostrado su eficacia en las condiciones de operación del separador.

For more examples of Belzona Know - How In Ac�on, please visit h�ps://khia.belzona.com
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ISO 14001:2015
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