
Belzona protege cubierta de intercambiador de calor

ID: 4080

Industria: Química y petroquímica Ubicación del cliente: Planta química, Costa del Golfo, Estados
Unidos

Solicitud: Intercambiadores de calor Fecha de aplicacion: Agosto 2009
Sustrato: Acero al carbono
Productos: * Belzona® 1391 (Ceramic HT) , 

Problem
Corrosión severa ocurrida debido a las caracterís�cas del agua empleada en el proceso, ra�o de corrosión  es�mado de 0,05”
(1,25mm) por año.

Descripciones de fotogra�as

* La r&aacute;pida p&eacute;rdida de metal por corrosi&oacute;n, claramente evidente , 
* Preparaci&oacute;n de la superficie culminada , 
* Primer plano de la aplicaci&oacute;n , 
* Aplicaci&oacute;n finalizada , 

Situación de la aplicación
Cubierta lateral de intercambiador de calor

Método de aplicación
La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How HEX-3.

Datos de Belzona
Belzona® 1391 proporciona una excelente protección frente a la erosión y la corrosión a levadas temperaturas. Esta aplicación
asegura un servicio con�nuo durante muchos años, evitando la necesidad de reemplazar el equipo cuando las pérdidas por
corrosión afecten a la seguridad de la operación.

For more examples of Belzona Know - How In Ac�on, please visit h�ps://khia.belzona.com
ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213
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Management System.
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