
BELZONA PROTEGE UN VENTILATEUR D’ECHAPPEMENT

ID: 4148

Industrie: Énergie Localisa�on du client: Centrale thermique à charbon
Applica�on: Machines de manuten�on de solides Date de la demande: Janvier 2000
Substrat: Acier
Des produits: * Belzona 1811 (Ceramic Carbide), Belzona 1812 (Ceramic Carbide FP) , 

Problem
Les logements de fixa�on sont normalement couverts de manchons en céramique, mais ces derniers se sont desserrés,
entrainant l’abrasion et la défaillance du boulon. Les rayons du ven�lateur sont aussi exposés à l’abrasion.

Descrip�ons des photographies
* 1. Belzona 1812 appliqu&eacute; pour rev&ecirc;�r les boulons. 2. Vue g&eacute;n&eacute;rale du ven�lateur. 3. Belzona 1811
appliqu&eacute; sur les rayons du ven�lateur. , 

Cas d'applica�on
Ven�lateur d’échappement avec des pales résistant à l’abrasion.

Procédé d'applica�on
L’applica�on a été réalisée selon la Procédure Belzona SHM-7.

Faits sur Belzona
L’érosion des boulons a déclenché une fermeture prématurée. La centrale comprend cinq ven�lateurs d’extrac�on et six pales pour
chaque ven�lateur d’échappement. Une répara�on est normalement nécessaire tous les deux ans.

For more examples of Belzona Know - How In Ac�on, please visit h�ps://khia.belzona.com
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