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Industria: Gas de petróleo Ubicación del cliente: Plataforma petrolífera, Mar Adriá�co
Solicitud: Barcos y Estructuras Offshore Fecha de aplicacion: Agosto 2008
Sustrato: Acero al carbono mojado
Productos: * Belzona 5831 (ST-Barrier) , 

Problem
Corrosión en la zona de salpicaduras.

Descripciones de fotogra�as

* Preparaci&oacute;n de la superficie por granallado  , 
* El &aacute;rea de la aplicaci&oacute;n una vez lavada despu&eacute;s del granallado  , 
* Aplicando la primera capa de Belzona 5831  , 
* Aplicando la segunda capa de Belzona 5831 , 

Situación de la aplicación
Zona de salpicaduras del forro de goma a aproximadamente 3.0 m por encima del agua.

Método de aplicación
Esta aplicación se realizó en cumplimiento con el folleto Know-How de Sistema SOS-21 de Belzona. La preparación de la superficie
se llevó a cabo con granallado (garnet) seguido de dos capas de Belzona 5831 aplicadas sobre el área.

Datos de Belzona
Se optó por el sistema Belzona por la facilidad de su aplicación y por Belzona 5831 específicamente por su tolerancia a la superficie
y su capacidad de fraguar bajo condiciones húmedas.

For more examples of Belzona Know - How In Ac�on, please visit h�ps://khia.belzona.com
ISO 9001:2015
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ISO 14001:2015
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