
BELZONA ETANCHE LE TOIT D’UNE UNITE DE PRODUCTION

ID: 4454

Industrie: Chauffage, ven�la�on et clima�sa�on Localisa�on du client: Usine de fabrica�on, Royaume-Uni
Applica�on: Zones probléma�ques du toit Date de la demande: Septembre 2012
Substrat: Acier
Des produits: * Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) Belzona 3111 (Flexible Membrane) , 

Problem
Les condi�ons météorologiques ainsi que les UV ont entrainé la dégrada�on des joints en caoutchouc autour des conduits,
perme�ant à l’eau pluviale de s’infiltrer directement dans l’unité de produc�on, occasionnant de ce fait des dérangements au
niveau de la produc�on ainsi que des problèmes de sécurité.

Descrip�ons des photographies
* 1. Joint endommag&eacute;. 2. Applica�on du Belzona 2211 en tant que mat&eacute;riau de jointure. 3. Tous les joints
&eacute;tanches termin&eacute;s &agrave; l&rsquo;aide de l&rsquo;&eacute;lastom&egrave;re Belzona. 4. Syst&egrave;me
renforc&eacute; &agrave; membrane flexible Belzona 3111 appliqu&eacute; pour une imp&eacute;rm&eacute;abilit&eacute; et
protec�on suppl&eacute;mentaire. , 

Cas d'applica�on
Sor�es de conduits d’extrac�ons sur le toit d’une unité de produc�on.

Procédé d'applica�on
L’applica�on a été réalisée selon les Procédures Belzona RPA-1 et -6. Les joints ont été refaits à l’aide de l’élastomère Belzona avant
l’applica�on du système renforcé à membrane flexible Belzona 3111.

Faits sur Belzona
Belzona a été appliqué en deux jours sans occasionner de dérangement dans le cycle de produc�on et offre une solu�on résistante
et durable aux intempéries.

For more examples of Belzona Know - How In Ac�on, please visit h�ps://khia.belzona.com
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Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.
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