
BELZONA CRIA CALÇO IRREGULAR PARA BLOCO GIRATÓRIO DE DRAGLINE
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Indústria: Mineração e pedreiras Localização do cliente: BC, Canadá
Inscrição: Juntas, vedações e calços Data de aplicação: 1992
Substrato: Ferro fundido
Produtos: * Belzona 1341 (Supermetalglide) , 

Problem
A base do bloco giratório sofreu um desgaste irregular, gerando uma super�cie de montagem irregular.

Descrições da fotografia
* 1. Vista do equipamento dragline , 
* 2. Portas de inje&ccedil;&a�lde;o estabelecidas , 
* 3. Pistola de inje&ccedil;&a�lde;o preenchida com Belzona 1341 , 
* 4. Inje&ccedil;&a�lde;o em andamento , 

Situação do aplica�vo
Base do bloco giratório desgastada.

Método de aplicação
A aplicação foi realizada de acordo com uma versão modificada do Folheto GSS-1 do Sistema Belzona Know-How.

Fatos Belzona
O uso de Belzona 1341 permi�u que a mina criasse um calço irregular entre as duas super�cies metálicas, evitando várias horas de
ina�vidade.

For more examples of Belzona Know - How In Ac�on, please visit h�ps://khia.belzona.com
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