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Produtos: * Belzona 1111 (Super Metal) , 

Problem
Desgaste nas carcaças das buchas de pino. Para fazer a soldagem convencional, a carregadeira teria que ficar muito tempo
fora de serviço.

Descrições da fotografia
* 1. Carca&ccedil;a da bucha do pino danificada , 
* 2. Prepara&ccedil;&a�lde;o da superf&iacute;cie conclu&iacute;da , 
* 3. Eixo provis&oacute;rio instalado para manter o alinhamento , 
* 4. Conclu&iacute;do e pronto para operar , 

Situação do aplica�vo
Carcaça do pino de uma carregadeira Komatsu. Essas buchas específicas ficam onde os braços da carregadeira se conectam ao
corpo da máquina.

Método de aplicação
Os reparos foram realizados de acordo com o Folheto MPT-8 do Sistema Belzona Know-How.

Fatos Belzona
Os reparos foram realizados por 1/10 do custo da soldagem/re�ficação em linha e voltou ao serviço no dia seguinte! O consultor
técnico da Belzona esteve no local para fornecer treinamento e supervisão do reparo para a equipe de manutenção do cliente. O
cliente pretende con�nuar usando Belzona e economizar nesse reparo comum!

For more examples of Belzona Know - How In Ac�on, please visit h�ps://khia.belzona.com
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