
Rénova�on de la tête d’un cyclone liquide avec Belzona  

ID: 8368

Industrie: Pâtes et papiers Localisa�on du client: Papeterie en France 
Applica�on: Vannes, tuyaux et raccords Date de la demande: 2019 
Substrat: Acier carbone 
Des produits: * Belzona 1814   Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) , 

Problem
L’Equipment en ques�on a été gravement endommagé par l’érosion, due à la pâte à papier qui est très abrasive.

Descrip�ons des photographies
* 1.La t&ecirc;te du cyclone liquide gravement endommag&eacute; , 
* 2.Apr&egrave;s le sablage , 
* 3.Apr&egrave;s l&rsquo;applica�on de Belzona 1814 , 
* 4.L&rsquo;Equipment en�&egrave;rement restaur&eacute;e apr&egrave;s l&rsquo;applica�on finale avec Belzona 1321 , 

Cas d'applica�on
L’ intérieure de la tête d’un cyclone liquide dans une papeterie

Procédé d'applica�on
L’applica�on a été effectuée conformément au Belzona System Leaflet VP-01 et VPF-02. La structure métallique corrodé a été traitée
par grenaillage jusqu'au métal nu.

Les surfaces corrodées ont été reconstruites avec Belzona 1814 en u�lisant une spatule. Belzona 1321 a été appliqué au pinceau
pour protéger le substrat contre des problèmes de corrosion et d’érosion futurs.

Faits sur Belzona
Les couts de répara�on étaient près du coût de remplacement mais grâce à Belzona 1321, la durée de vie prévue de l’Equipment
était trois fois plus long.
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