
Protec�on d’une nouvelle bund de confinement secondaire avec Belzona 

ID: 8384

Industrie: Chimie & Pétrochimie Localisa�on du client: Entreprise chimique - France 

Applica�on: Zones probléma�ques au sol Date de la demande: Janvier 2020 
Substrat: Béton 
Des produits: * Belzona 4181 (AHR Magma Quartz) , 

Problem
Le client souhaitait avoir une protec�on résistante pour ce�e nouvelle zone de confinement avant d’installer leur pompes
réacteur, afin de protéger efficacement ce�e zone contre l'acide chlorhydrique en cas de fuite ou déversement.

Descrip�ons des photographies
* 1 &ndash; Zone de confinement auxiliaire cr&eacute;&eacute; r&eacute;cemment , 
* 2 &ndash; La zone apr&egrave;s la pr&eacute;para�on de surface. , 
* 3&ndash; Pendant l&rsquo;applica�on , 
* 4 &ndash; La zone rev&ecirc;tu en�&egrave;rement et prot&eacute;g&eacute; avec Belzona 4181.   , 

Cas d'applica�on
Une nouvelle zone de confinement secondaire de 216 m2 où seront installées des pompes réacteurs contenant de l’acide
chlorhydrique à 80°C.

Procédé d'applica�on
La surface a été ne�oyée et préparée avant l’applica�on de Belzona 4181. Belzona 4181, a été appliqué conformément au Belzona
System Leaflet FPA-03.

Faits sur Belzona
Belzona 4181 a passé avec succès tous les tests du client (notamment les épreuves de température) pour ce�e usine où le sel
synthé�que est produit.

La surface était de 216 m2 et l’applica�on a été complétée en 5 jours par une équipe de 4 personnes.
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